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关于华电忻州繁峙100MW风力发电项目

环境影响报告表的批复
繁峙国核新能源有限公司：

你公司报送的《关于“华电忻州繁峙100MW风力发电项目环境影响报告表”报批的申请》及相关材料已收悉。根据建设项目环境保护管理的有关规定，现对《华电忻州繁峙100MW风力发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：
一、你公司拟在繁峙县繁城镇、下茹越乡、砂河镇一带建设100MW风力发电项目。主要建设内容为新建20台5.0MW的风机机组及1座220kV升压站，并配套建设35kV集电线路及相关附属设施。该项目已取得我局核准批复（项目代码：2307-140900-89-01-649507），项目总投资68349.44万元，其中环保投资553万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。
二、在项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

(一)项目建设要高度重视生态保护工作,制订详细的施工方案、植被恢复方案，并认真抓好落实。

1、以保护林地、草地为环境保护重点，优化风机选址选线，尽量避让公益林，制定减少生态影响的施工方案进行项目建设并按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》等有关规定办理相关手续。

2、创造后期植被恢复条件,你公司须对动土区域进行表土剥离,专门堆置,并采取防止水土流失措施,施工结束后将剥离表土回覆。按照“占多少，补多少”的原则，认真执行林地、草地的补偿制度，落实相关经费。

3、落实风电机组及箱变区、检修道路区、集电线路区、升压站区在施工期和运营期各项水土流失防治与生态恢复措施。最大限度缩小风电机组、检修道路施工边界，减轻生态破坏，边建设、边恢复。风电机组施工完毕，周围全部平整覆土，进行恢复植被和绿化硬化。检修道路侧边合理设置排水沟，场区检修道路施工结束后，临时道路占地应恢复植被进行绿化。

4、开展施工期环境监理，把生态保护和恢复措施落实情况作为本工程竣工环境保护验收的首要依据，落实项目区绿化措施，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（二）施工过程中产生的弃土弃渣按《报告表》要求的方式合理处置，禁止顺坡倾倒。

（三）严格落实污废水处理措施。施工期生产废水主要为冲洗用水，沉淀后用于土砂石拌合、场地道路洒水，不得外排；运营期将生活污水排至0.5m3/h的一体化污水处理设备，处理后用于厂区绿化、冲洗用水，冬季储存至200m3的集水池内，不得外排。
（四）严格落实大气污染防治措施。施工期做好“六个百分百”（工地周边100%围挡、路面100%硬化、出入车辆100%清洗、物料堆放100%覆盖、工地100%湿法作业、渣土车辆100%苫盖）等扬尘污染治理的相关工作；办公生活用热采用电采暖，不得自建燃煤设施。

（五）严格落实噪声污染控制措施。应选用低噪声设备,做好风电机噪声影响防护工作。根据《报告表》噪声预测影响，你公司应主动上报繁峙县人民政府及相关部门，在风机外400m范围内设置噪声防护区，禁止新建居民住宅、学校、医院等噪声敏感目标。升压站噪声源主要是变压器，选用低噪声变压器，并采用基础减震等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。

严格落实固体废物防治措施。每台箱式变压器配套安装封闭式事故油池，设备检修产生的废油、废铅酸蓄电池暂存于升压站内危废贮存点，及时交由有资质单位处置，严禁随意堆放,满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求；生活垃圾分类收集清运至环卫部门指定地点处置。

本次环评报告及批复内容不包括外送线路。
落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目在履行环保设施建设“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）制度的同时，必须将环保设施同主体工程一体纳入项目安全设施设计中，并按照国家有关规定报经相关行业企业监管部门审查批准；需要申请领取安全生产许可证的，必须按规定取得安全生产许可证。
五、依据《山西省一枚印章管审批条例》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你公司应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局繁峙分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。
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